DAKDOT/\ FICHE TECHNIQUE

31 juillet 2018 - rev.1

BOITE A CABLE ETANCHE

INDEX

1. Données et documentation

2. Utilisez

3. Spécifications

1. DONNEES ET DOCUMENTATION

Code Description Dimensions Poids Couleu Paquet / Palette
(mm) r
P0OZ10-1347 Soupape hermétique pour cébles électriques 250 x 250 2 000 kg/pc. Gris 6 pieces / 144 pieces
MATERIEL Fabriqué en PP (polypropyléne).
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P0Z10-1347 272 190

55 35 mm

Cette fiche remplace et annule les précédentes. Les informations contenues dans le présent document correspondent a nos connaissances actuelles.

Aucune responsabilité ou recours ne peut en découler. Dakota Group S.a.S. se réserve le droit de modifier les spécifications et les modéles sans préavis. Dakota Group S.a.S. - Via Don
Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italie - www.dakota.eu - info@dakota.eu



http://www.dakota.eu/
mailto:info@dakota.eu

DAKDOT/\ FICHE TECHNIQUE

31 juillet 2018 - rev.1

PUITS ETANCHE A L'AIR POUR CABLES
ELECTRIQUES

2. UTILISER

Utilisé pour la mise a la terre des cébles électriques, permettant de placer facilement des composants de jonction ou de dérivation tout en assurant une
protection adéquate. Idéal pour les poteaux d'éclairage public.

3. ELEMENTS DE SPECIFICATION

Entrée

Description

Fabriqué en PP (polypropyléne).
Utilisé pour la mise a la terre des cables électriques, permettant de placer facilement des composants de jonction ou de
dérivation tout en assurant une protection adéquate. Idéal pour les poteaux d'éclairage public.

U.M. Prix
Fourniture et pose de puits thermométrique étanche avec fermeture hermétique et raccords sur le fond, avec possibilité de
montage de raccords a sertir. Les dimensions de 250 x 250 mm permettent de placer facilement les éléments de jonction ou de
Dak.D.POZ10.1347 Eﬁrgv:f/lic;n des cables électriques, en garantissant une protection et une étanchéité adéquates grace au joint en caoutchouc et au pe. _

Cette fiche remplace et annule les précédentes. Les informations contenues dans le présent document correspondent a nos connaissances actuelles.

Aucune responsabilité ou recours ne peut en découler. Dakota Group S.a.S. se réserve le droit de modifier les spécifications et les modéles sans préavis. Dakota Group S.a.S. - Via Don
Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italie - www.dakota.eu - info@dakota.eu
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